
ID: 12101 
Дуги: Honda VFR1200X Crosstourer 

Левая сторона:                                                                                Правая сторона: 

Комплектность:
1 - Болт М12х1.25х120 + втулка 22х12х30 + шайба + гровер
2 - Болт М12х1.25х130 + втулка 22х12х27 + шайба + гровер
3 и 6 - Шпилька М12х415 + втулки для левой и правой стороны 22х12х30 – 2шт + шайбы 2шт + гайка 2шт 
4 - Болт М12х1,25х100 + втулка 22х12х27 + шайба + гровер 
5 - Болт М12х1,25х100 + втулка 22х12х30 + шайба + гровер

Комментарии: 
1 - Дуги имеют по 2 независимые точки крепления с каждой стороны, точки 3 и 6 соеденены с 
противоположной стороны шпилькой, проходящей через полую ось мотоцикла 
2 - Весь штатный крепеж следует заменить на крепеж из установочного комплекта. Шпильку в точке 3-6 
следует выбивать шпилькой из установочного комплекта.  
3 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во 
избежание возможного накренения двигателя в раме. 

Общие моменты затяжки в H*м 
Состояние резьбы 

Резьба 
Сталь     Алюминий 

М6 10 10 
М8 24 20 

M10 48 35 
М12 56 45 
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