
  
             

              

ID: 3022
Слайдеры в ось маятникаYamaha YZF R1 ’98-03

                Правая сторона                                                                            

        

Комплектность:
1 - Сменный наконечник  55/10 (для правой стороны) -1 шт.
2 - Сменный наконечник  80/10 (для левой стороны) – 1шт.
3 - Шпилька М10х420 1шт + шайба 1шт + гайка 1шт.
4 - Алюминиевая проставка для правой стороны – 1шт.
5 - Алюминиевая проставка для левой стороны (помечена риской) – 1шт.
6 - Болт М10х40 для крепления правого слайдера к шпильке через проставку – 1шт.

Последовательность сборки:
1 - Определите точки крепления слайдеров согласно рисунку.
2 - Отвернуть гайку оси маятника (с правой стороны).
3 - Деталь №4 установить вместо гайки оси маятника.
4 - На деталь №4 установить сменный наконечник 55/10 №1, используя болт №6.
5 - В ось маятника с левой стороны  вставить шпильку №3 и прикрутить её к проставке №4.
6 - На шпильку № 3 с левой стороны установить сменный наконечник 80/10 №2 и закрепить гайкой из
установочного комплекта поставки.
7 - Установите слайдеры затянув крепеж, согласно приведенной ниже таблице.

Общие моменты затяжки в H*м

Резьба

Состояние резьбы

Сталь    Алюминий

М6 10 10
М8 24 20

M10 48 35
М12 56 45


