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Слайдеры BMW F800R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Болт М10х100 
2. Болт М10х130 
3. Болт М10х100 
4. Болт М10х130 
5. Болт М12х1,25x70  + шайба + гровер 
6. Болт М12х1,25x50  + шайба + гровер 
7. Cлайдер 80x12 
8. Cлайдер 55x12 
 

      Порядок  установки: 
 

1. Выверните штатные болты  в точках №1 и №3 
2. Приложите левый кронштейн к мотоциклу и наживите его соответствующими болтами в точках №1 и №3 через 

проставочные втулки. 
3. Выверните штатные болты  в точках №2 и №4 
4. Приложите правый кронштейн к мотоциклу и наживите его соответствующими болтами в точках №2 и №4 через 

проставочные втулки. 
5. Прикрутите Слайдеры №7 и №8 соответствующими болтами на кронштейны в точках в точка №5 и №6 
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице. 

 
 
       
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                            

 

Общие моменты затяжки в H*м 
Состояние резьбы 

Резьба 
Сталь     Алюминий 

М6 10 10 
М8 24 20 

M10 48 35 
М12 56 45 
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