
 
              
 
               
 
 
 
  

 
ID: 27001 
Слайдеры SUZUKI GSXS750 
 
                   Левая сторона                                            Правая сторона 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Алюминиевый адаптер левый 
2. Алюминиевый адаптер правый 
3. Сменный наконечник 55/10 
4. Сменный наконечник 55/10 
5. Болт М10х1,25х110 + шайба + гровер 
6. Болт М10х1,25х110 + шайба + гровер 

 
      Порядок  установки: 
 

1. Определите места установки слайдеров 
2. Выверните левый оригинальный болт. 
3. Установите левый алюминиевый адаптер и сменный наконечник  используя болт М10х1,25х110 
4. Выверните правый оригинальный болт. 
5. Установите правый алюминиевый адаптер и сменный наконечник  используя болт М10х1,25х110 
6. Затяните болты с усилием указанном в таблице ниже. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                            

 

Общие моменты затяжки в H*м 

Резьба 

Состояние резьбы 

Сталь     Алюминий 

М6 10 10 
М8 24 20 

M10 48 35 
М12 56 45 
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