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HONDA CBR600F4i 

 
 
 
 

 
Комплектация и схема сборки: 

Левая сторона:                                                          Правая сторона: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Болт  М10х1,25х100 + шайба   + опорная втулка + Слайдер с демпфером + болт М8х50  
2. Болт  М10х1,25х120 + шайба   + опорная втулка + Слайдер с демпфером + болт М8х50  
3. Болт М10х30 + шайба  + гровер +  штанга D16, L=265 
4. Болт М10х30 + шайба  + гровер +  штанга см. п.3 
5. Шпилька М10 х 410 
6. Шпилька см. п.5 
7. Слайдеры с демпфирующим элементом + болт М8х50 
8. Слайдеры с демпфирующим элементом + болт М8х50 
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       Комментарии: 
 

1. Устанавливать клетку  надо последовательно, сначала  с левой стороны и затем с правой 
2. Выверните оригинальный болт  в точке №1 
3. Выверните оригинальный болт  в точке №5 
4. Приложите левую дугу к  точке №1 и к оси маятника в точке №5. 
5. Зафиксируйте левую дугу болтом М10х1,25х100 через алюминиевую опорную втулку  в точке №1 и 

шпилькой М10х410  в точке №5 
6. Выверните оригинальный болт  в точке №2 
7. Приложите правую дугу к уху в точке №2 и к оси маятника в точке №6. 
8. Зафиксируйте правую дугу к уху в точке №2 болтом М10х1,25х120 через алюминиевую опорную 

втулку  и гайкой на шпильке в точке №6 
9. Вставьте штангу  D16, L=265  между точками №3 и №4 и зафиксируйте ее болтами М10х30 
10. Затяните крепеж с усилием согласно таблице: 
11. Установите  на дно колодцев резиновые демпферы в точках №1,2,7,8. Поместите слайдеры  в 

направляющие  и зафиксируйте их болтами  М8. 
 

 
 
 

Общие моменты затяжки в H*м 

Резьба 
Состояние резьбы 

Сталь Алюминий 

М6 10 6 

М8 24 20 

M10 48 35 

М12 56 45 


