
  
             

              

ID: 4120                                                
Слайдеры Kawasaki ER6F 2006-2008 (не требуется доработка пластика)

                                            ER6F 2009-2011 (требуется доработка пластика)

                                                                                        Правая сторона       

        

Правая сторона                                                                          Левая сторона

1 - Сменный наконечник 80/10 -1шт
2 - Кронштейн правой стороны – 1шт
3 - Болт М10х65 + шайба + гайка – 1шт
4 - Болт М8х70 + шайба - 2шт
5 - Болт М6х45 + шайба + гайка – 1шт
6 - Дистанционная втулка 24х7х23 – 1шт
7 - Дистанционная втулка 18х8х34 – 2шт

Левая сторона

1 - Сменный наконечник 80/10 – 1шт
8 - Болт М10х75 + шайба + гайка – 1шт
9 - Кронштейн левой стороны – 1шт
10 - Кронштейн левой стороны – 2шт
11 - Болт М8х80 + шайба – 1шт
12 - Болт М8х70 + шайба – 1шт
13 - Болт М6х60 + шайба + гайка – 1шт
14 - Дистанционная втулка 34х8х47 – 1шт
15 - Дистанционная втулка 18х8х40 – 1шт
16 - Дистанционная втулка 24х7х30 – 1шт

                                                   

Общие моменты затяжки в H*м

Резьба

Состояние резьбы

Сталь    Алюминий

М6 10 10
М8 24 20

M10 48 35
М12 56 45


